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Lu 無償で"/マグしードパッ々 
サーバ巧でマ I /ケーシヨ >CD 

适巧0手引ま 

※本冊子は、サーパ用アブ J ケーシヨン CD を使用して対象機種 
をアップデートする手順を記したものです。 


NEC パーソナルプロダクツ株式会社 
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853-810996-001-A 


■重要事項 

-わ持ちの機種のアップデートをすぺて適用して〈ださい。一部のみ適用した 
場合は動作に支障が生じる場合があります。 

■アップデートが完了すると、 PCiJ モーターサーパの設定内容が初期化され 
ますので、アップデートがすべて完了した繳こ、再度、 PC リモーターの初期 
設定を実施して〈ださい。 

■セキュリティ対策ソフトがインストールされてしぶ場合、 PCD モーターの初期 
設定でエラーが発生する場合があります。エラーが発生する場合は、 
http://1 21 ware-com/qasearch/1007/app/nec-jsp? 010044 

を参考にファイアウオールの例外設定を行って〈ださい。 


■アップデ-卜項目(対象機種）と適用時間の目安 
□ VALUESTAR R 編 (valuestar r valuestar g タイプ r 、 


① PCIJ モ ーター サーバソフト 

② PCIJ モータ ーサー バボード 



□ Lui SX 編 （ Lu-SX 7001 G 、 Lu-SX 5001 G) 

① LuiStation 関連 . 

② PCIJ モーターサー バソフト . 

③ セーフ コネクト/クライアント . 



(③は 、 Lui SX の HDD に格納されているセーフ〕ネクト/クライアントソフト 
を他の PC にインストールしている場合のみ対象） 
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VALUESTAR R 編 

(VALUESTAR R、VALUESTAR G タイプ R 、 
LU-RN 7001 CS 、 LU-RP 5001 CS) 


< 対象機種 > 


•VALUESTAR R 
PC-VR970MG PC-VR 500 MG 


PC-VR730RG PC-VR330RG 


•VALUESTAR G 

PC-GV2436ZAA PC-GV2432ZAA PC-GV2216ZAA PC-GV2212ZAA 
PC-GV18C2ZAA PC-GV18B2ZAA PC-GV2432ZDA PC-GV2212ZDA 
PC-GV1 犯 2ZDA 


PC-GV2435ZAB PC-GV2215ZAB PC-GV18B5ZAB 

PC-GV2635ZAC PC-GV2515ZAC PC-GV22B5ZAC PC-GV18C2ZDA 
PC-GV2635ZGC PC-GV2515ZGC PC-GV22B5ZGC 


• LU-RN 7001 CS 、 LU-RP 5001 CS (PC リモーターサーバボー ドセット) 

※わ 持ちの機種が上記の場合のみ、ご覧ください 


① PC リモ ーターサーバ ソフト .P.4 〜10 

② PCiJ モーターサーバボード .P. 11〜16 
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① PC リ モーターサー バソフ KVALUESTAR R 編) 


PC リモーターサーバ ソフトの アップデー ト について 


[注意事項】 

■本アップデートを適用すると、設定内容は削除されますので、再度、 PCiJ モーターの登録をおこなう必要 
があります。 PCIJ モーターのアップデートも適用したのち、再度、初期設定を行って〈ださい。 

(設定内容も削除されますので、；^-ルアドレス等、必要な情報は;^モしてわいて〈ださい。） 

-必ず管理者権限のあるユーザーでロヴオンの上アップデートをおこなって〈ださい。 

■起動中のアプリケーンヨンは終了させてから、アップデートをおこなって〈ださい。 

■ウイルス検出ソフト等の t キュリティソフトウェアを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信 
を許可しますか」などの t キュリティの警告が出る場合があります。この場合、「許可する」「はい」などを 
選択(クリック)して〈ださい。インスト-ルを許可しない場合は、インスト-ルは行われません。 


[アップデートの流れ】 

アップデートには約10分かかります。 


アップデートの全体の流れはじ I 下のようになります。 


1 STEP 1 

PCIJ モーターサーバソフトのパージョン確認 


f 

1 STEP 2 

旧パージョンの PCIJ モーターサーパソフトのアンインストール 


f 

1 STEP 3 

，! 

PCIJ モーターサーパソフトのインストール 


f 

1 STEP 4 

PCIJ モーターサーパソフトのバージヨン確認 

- J 



- 4 - 






























STEP 1 


① PCiJ モーターサー バソフ ト (VALUESTAR R 編) 


PC リ モーター サーバソフ トの バージヨン 確認 


PCIJ モーターサーバソフトのバージョン確認方法を説明します。下記の手順でバージョンを確認し、 
アップデートの対象かどうかを確認して〈ださい。 

PCIJ モーターサーパーソフトのパージョンが、「1.1.0.3」未満がアップデートの対象です。 


① 「スタート」一「すベてのプログラム」 一 「 PC リモータ ー 」 一 「 PCIJ モーターサーバ設定」を起動し 
て〈ださい。 

• X 1 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続巧」ボタンをクリククして〈ださし、。 
※2^ すべてのプログラム」内に rpcij モーター」フォルダがない場合、 PCIJ モーターサーバソフトが 
インストールされていない可能性があります。その場合は STEP 3 の (2 似降の操作をおこ 
なってください。 


② 「システム設定」の「パージョン情報」タブを開〈と、 PCIJ モーターサーバソフトのバージョンが表示 
されます。 


「1.1.0.3」未満のパージョンがアップデート適用対象です。 

X 「 1.1. 0.3」の J をのバージョンの場合はアップデートをわこなう必要はありません〇 



「1.1 .0.3」未満のバージヨン 
がアップデート適用対象です 
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STEP 2 


① PCiJ モーターサー バソフ ト (VALUESTAR R 編) 


旧 パー ジョンの PC リモータ ーサー バソフトのアンインストール 

y 


① 起動中のアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからじ I 下のアップデートをおこなって〈ださい。 


② 「スタート」一「コント□-ルパネル」 一 「プ□グラムのアンインストル」をクリックして、インストールされて 
し、るアプリケーシヨンの一覧を表示して〈ださい。 



じ I 居巧のタスク 

1] な ユーヴー アカウントの追加ま 

たは进 K 

1 プログラムのアンインストー 

，ル 




3 こ q ぅ 

7二 Vラムのアン'‘ンス -— ル 





ブーデイオデパイスの官理 


⑤ アプリケーシヨンの一覧で 「 PCIJ モーターサーパソフト」をダブルクリックして〈ださい。「ユーザーアカウント 
制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリククして〈ださい。 

「PCIJ モータ ーサー バソフト」 が一 覧に表示されない場合は、に TEP 3 PCIJ モータ ーサー バソフトのイン 
ストール】の②レ U 降の操作をわこなって〈ださい。 


が0, 直 


コント□-ルバネル ► プ□グラム ► プ□グラムと博を 


み||なま 


インストールされたま巧プロ 
クラムを表示 

Windows Marketplace で巧 
ししヴ□グラムを取得 

巧入したソフトウエアを表示 （ 
デジタ J レ□ツカー) 

な Windows のなをのち効化また 
はお巧化 


プ□グラムのアンインスI^ー ル または変更 

プ□グラムをアンイシストールするには、一獻、らプ□グラムを退巧して[アンインストール]、 

[変'更]、または[停を]をクリックします。 

^爱理’懂表示， 感 

発行元 

Microsoft Corporation 
M にの soft Corporation 
Microsoft Corporation 
Microsoft Corporat:ion 
Sony Corporation 
NEC Corporation, NEC Personal.. 
SecureBrain Corporation 
Roxio 
Roxio 

NEC Corporation, NEC Personal .. 
Analog Devices 

NEC Corporation, NEC Personal.. 
Corel TW Corp. 

NEC Corporation 
InterVideo Inc. 

Trend Micro Inc. 


名前 

I 臣 1 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 
因 MSXML 4.0 SP2 (KB 92797 8) 
ilMSXML 4.0 SP2 (KB 93618 1) 

因 MSXML 4.0 SP2 (KB 94183 3) 

PcDPC リモ ーターサーバ ソフト I 

か ' ぃ II I' ん 

♦ Roxio BackOnTrack I ^ J 

Q Roxio Creator LJ 
迈 SmartPhoto 
^SoundMAX 

超 JSQL Server セットアップ （Sma け州 oto) 

留 Ulead DVD MovieWriter 5 

録 Windows Media Center スタートメニユー ^^(WinDVD) 
©WinDVDforNEC 

みゥィ ル;^な夕-2008 _ 


m 


つ 
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① PCIJ モーターサー バソフ ト (VALUESTAR R 編) 


④ 「 PCiJ モーターサーバソフトを削除しますか？」というメッ t - ジが表示されますので「はい」ボタンを 
クリックして〈ださい。 


PCi」=E- 夕ーサーバソ17 卜 亡ッ ト アップ- rnsbHShield Wizard 


PC リ亡ーターサーフトを削除しますホで 


④ 


はい DO 

いいえ阻） 




⑤ 「 PCIJ モーターサーバソフトのセットアクプの完了」のメツ t — ジが表示されたら、「完了」ボタンを 
クリックして〈ださい。 



⑥ 「 PCIJ モーターサーバソフトに対する設定を有効にするには、システムを再起動する必要がありま 
す」といがツセージが表示されますので、「はい、今すぐ〕ンピユータを再起動します」を選択し、 
「0 K 」 ボタンをクリックし、 PC を再起動して〈ださい。 


PC リ モーターサーバソフトたツトアップ 


バソフトに巧する i 綻を右細刻ま、システム補隱る 


@ m \ 今ボコンピュ-獨馬 II 職！龍] 


© いいえ、巧で.コンピュータ補おおします。 



補足：再起動の際に 「 PCIJ モーターサーバソフトのアンインストル中にエラーが発生しました。 
邸こアンインストールされている可能性があります。」と表示される場合がありますが、 
正常にアンインストールされてしけすので、問題ありません。 
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STEP 3 


① PCiJ モーターサー バソフ ト (VALUESTAR R 編 ) 


PC リ モータ ーサー バソフトのインストール 




J 


® PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ロヴオンして〈ださい。 

②サ ーバ用アプリケーンヨン CD を DVD / CD ドライブにセクトして、 「スタート」 一「〕 ンピュータ」 から DVD/CD 
ドライブを選択し、 ¥ VR ¥1 .PC Remoter Server のフオルタを開いて、 「 pcrsv 03. exe 」 を起動して〈ださし 、0 


⑤ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックして〈ださい。 


④ 「セクトアップの準備」と表示後 、 r PCIJ モーターサーバソフトセットアップへようこそ」という画面が表示され 
たら、「次へ」をクリックして〈ださい。レ: I 降、表示される画面については、デフォルトの設定のまま「次へ」 
をクリククし、インストールを進めて〈ださい。 



⑤ 「 PCIJ モーターサーバソフトのインストル先」の選択画面が表示されたら、そのまま「次へ」をクリックし 
て〈ださい。 

※を 意:インストール先の変更はおこなわなしぶ〈ださし、 
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① PCIJ モーターサー バソフ ト (VALUESTAR R 編) 


⑥ 「インストル確認画面」が表示されたら、「インストール」をクリククして〈ださい。 



X 「 PCIJ モーターサーバソフトをインストールしてしけす」という画面が表示されると、 PCIJ モー 
ターサーバソフトのインストールが行われますので、そのままでお待ち〈ださい。 


⑦ 「 PCIJ モーターサーバソフトセクトアップの完了」という火 ッセー ジが表示されたら「完了」ボタン 
をクリックして、ウイザ-ドを終了して〈ださい。 


PC リモーターヴーバソフト它ットアップ - InstallShield Wizard 



PCIJ モーターサーバ y フトセ》トア》ブの完了 

P タ モーター サ^バのトセットアップは 、 PCIJ モーター サーバの卜を正御 こ 
「完了」を如ッウして、松トアップをが了してください。 


团デスウトゥカこ PC りモー々一巧離結のショートカットを炸が#を 



戻る(段 


⑧ 「 PCIJ モーターサーバソフトに対する設定を有効にするには、システムを再起動する必要 
があります」としうかセージが表示されますので、「はい、今すぐ〕ンピュータを再起動しま 
す」を選択し、 「0 K 」 ボタンをクリククし、 PC を再起動して〈ださい。 


PC リモーターサーバ y：7 卜 t ツ ト アップ 


也要げあ口ます。 


み E 31 SE 311 ilEllI 


© いいえ、 後で]:/ピュ-夕をちお旣します。 


0K 
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STEP 4 


① PCiJ モーターサー バソフ ト (VALUESTAR R 編 ) 


PC リ モーター サーバソフ トの バージヨン 確認 

y 


① PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ロヴオンして〈ださい。 


② 「 スタート」一 「すベてのプログラム」 一 「 PC リ モータ ー 」 一 「 PCIJ モーターサーバ 設定」 を 起動し 
て〈ださい。 

※「ユ ーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続巧」ボタンをクリックして〈ださい。 


⑤ 「システム設定」の「パージョン情報」タブを開いて PCIJ モーターサーバソフトのバージョンが「1.1.0.3」に 
になっていることを確認して〈ださい。 

※従来の バージョンとは異なり、初期設定が終わるまでは「システム設定」「メンテナンス」の2つのタブ 
しか表示されません。 



「1.1.0.3」になって 
いることを確認して 
〈ださい 


上で VR の PC リモーターサーバソフトのアップデートの適用は 


完了 


です。 


続いて r ② PC リモ-夕-サ-バボ-ド (VALUESTAR R 編)」へ進んで〈ださい。 
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② PC リモーターサーバボード (VALUSTAR R 編) 


PC リモーターサーバボードのアップデートについて 


じ 主意 事項】 

■本アップ デー トを適用すると、設定内容は削除されますので、再度 、 pcij モーターの 登録をおこなう 
必要があります 。 （PCIJ モーターサー バソフト 、 PCIJ モーターの アップ デー トも適用したのち、再度、 
初期設定を行って〈ださい。） 

■必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてアクプデートをおこなって〈ださい。 

■起動中のアプリケーシヨンは終了させてから、アップデートをおこなって〈ださい。 

-このアクプデートをおこなう前に① PCIJ モーターサーバソフトのアップデートを行って〈ださい。 


[アップデートの流れ】 

了つプデ— 卜には約3分かかります。 

了つプデー トの全体の流れはじ I 下のようになります。 


1 STEP 1 

事前準備 

i 

> 

f 

I STEP 2 

PC リモーターサーバボー ドのアップ デート 


f 

I STEP 3 

PC リモーターサーバボー ドの パー ジョン確認 

- 4 
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② PCIJ モーターサーバボード (VALUESTAR R 編) 

1事前確認 1 


STEP 1 


く確認事項> 


• PC 本体わよび PCIJ モーターサーバボー ドを LAN ケー ブルで 、 DHCP サーバ が動作している ルータ 
に接続した状態でアップデートを巧ってください。 

• LAN ケーブルは2本 ( PC と PCIJ モーターサーパボード)、ルータと接続する必要があります。 


ス y ムタブーちデル 


7イク□ダごーモデル 



2本ともルータの 
LAN 側のポートに 
接続して〈ださい。 


ルータの LAN がー トに 
巧なする 


ルータの LAN ポートに 

巧巧する 


W 冉 N / イン 
夕ーネット 
筛子に按統 


ルータ极 


モデムなど(側） 

ルータ(例） イン々—ネット回惊へ 
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STEP 2 


② PCiJ モ ーターサーバボー ド (VALUESTAR R 編) 

PC リモータ ーサー バボー ドのアップ デート 


① PC の起動後、管理者権限のあるユーザでロヴオンして〈ださい。 

② サ ーバ用アプリケーシヨン CD を DVD / CD ドライブにセットして、「スタート」一「〕ンピュータ」から 

DVD / CD ドライブを選択し、 

¥ VR ¥2 .Server Board のフオルタを開いて、 「 PRSBUpdate . exe 」 をタブルクリククして〈ださし、。 



③ 「ュ-ザ-アカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックして〈ださい。 

④ 「 PG リモーターサーバボードアップデートツール」の画面が表示されるので、「パージョン情報の 
取得」をクリククして〈ださい。 

④ 



⑤バー ジョン情報が表示されるので確認して〈ださい。表示されたバージョンが「1.1.0.21」未満の場合は 
アップデートが必要です。 



「1-1.0.21」未満のパージョン 
がアップデート適用対象です 
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② PCIJ モ ーターサーバボー ド (VALUESTAR R 編) 


⑥ 「ファイルを開く」ボタンをクリックし、 


⑥ 


PC リモークーサ ー/ レす;ー ド でがブデー トツー 儿 


バづョ ー' 情卽の恥导]パージョン陪卽： 


<斗 7 ァイルを P が： 


y 巧した7ァイル： 


アップデ-卜の閲お 


閲じる 


⑦ DVD / CD ドライブ上の、 ¥ VR ¥2 .Server Board ¥ PRSB 110 21. img を選択して〈ださし、。 
「選択したファイル」に選択したファイルが表示されて ㈱ )、「アップデートの開始」をクリククできる 
ようになります。 

※「選択したファイル」の右側が表示しきれず、ファイル名の確認ができない場合は、ファイル名が表 
示されている部分をマウスでクリックした後、 PC の右力ーソルキー 「一」 を押し、スクロールさせると 
確認することができます。 



⑨ 「アップデートの開始」ボタンをクリックし、 



⑨ 「アップデートを開始しますか？」という確認ダイアロヴ I が表示されます。確認ダイアログで 
「はしりを選択すると、アップデートが開始されます。 


Enf 古 



巧巧’-卜巧化 I ぶすか7 
[F 卜で r - トホ立*む- FVnTi 
巧 S だ化なでげ孔||> 
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② PCIJ モ ーターサーバボー ド (VALUESTAR R 編) 


⑩ アクプデート中は、進披情報が表示されます。この間、絶対にパソコンやルータの電源をオフにしなしぶ下 
さい。また、ネットワークケーブルも絶対にはずさなしぶ〈ださい。 



イ儿を古き込んで t ホす (2 の… 




⑩ 「アップデ-卜が終了しました。」と表示されれば、ア、ップデ-卜は完了です。「閉じる」をクリックして〈ださい。 



※を 意 

アップデート前の F / W のバージョンが1 .0. 0. 6より古い （1.0. 0. 5じ I 前)の F / W からアップデートを巧なった 
場合には、レ:>1下のダイアロヴ I が表示されますが、 F / W のアップデート及び、設定ファイルの初期化は正 
常に完了してしけす。 PCIJ モーターサーバボードを再起動するため、かセージに従い、パソコンをシャクト 
ダウンして〈ださい。シャットダウン後にパソコンの電源ケーブルを抜いて30秒間待ってから、再度電源 
ケーブルを接続し直してパソコンを起動して〈ださい。 
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② PCIJ モ ーターサーバボー ド (VALUESTAR R 編) 


STEP 3 


PC リモータ ーサー バボー ドの パー ジョン確認 


J 


① 「 PCIJ モーターサーバボードアップデートツール」を起動していない場合は、 DVD / CD ドライブ上のフオル 
ダ ¥ VR ¥2. Server 巳 oard を開いて、 「 PRS 巳 Update . exe 」 をダブルクリックして〈ださし、。 

② 「 PG リモーターサーバボードアップデートツール」の画面が表示されるので、「パージョン情報の 
取得」をクリックして〈ださい。 



③バー ジョン情報が表示されるので、「バージョン情報」欄に「1.1.0.21」と表示されることを確認して〈ださ 
い。 



「1-1.0.21」になつ 
てしぶことを確認し 
て〈ださい 


上で PC リモータ ーサー バボー ドのアップ デー トの適用は 


完了 


です。 
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Lui SX 編 


く対象機種 > 

LU-SX7001G 

LU-SX5001G 

※わ 持ちの機種が上記の場合のみ、ご覧〈ださい 


① LuiStation 関連 .p. 18〜27 

② PC リモ ーターサーバ . P .28 〜34 

③ t - フ〕ネクト/クライアント . P .35 〜42 


(③は 、 Lui SX の HDD に格納されているセーフ〕ネクト/クライアントソフト 
を他の PC にインストールしてし巧場合のみ対ま） 


- 17 - 





① LuiStation 関連 (Lui SX 編) 


LuiStation 関連のアップデートプログラムの適用について 


[を意 事項】 

■録画中の場合は録画を停止して〈ださい。 

■録画予約時刻が近い場合は予約をキャンセルして〈ださい。 

■セーフコネクト接続中の場合は、 t - フコネクト接続を切断して〈ださい。 

■必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてアップデートをおこなって〈ださい。 

■わ使いの環境によってはプロヴうムの拡張子 ". exe " が表示されない場合があります。 

[アップデートの 流れ】 

アップデートには約30分かかります。 

アップデートの全体の流れはじ I 下のようになります。 


1 STEP 1 

ユーザーアカウント制御 ( UA のの無効化 

> 

f 

1 STEP 2 

DiXiM Media Server をアップデート | 


f 

1 STEP 3 

Digital Video Network Player をアップデート 


f 

1 STEP 4 

LuiStation をアップデート 


レ 

1 STEP 5 

つ 

ユーザーアカウント制御 ( UAC ) の有効化 
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STEP 1 


ユーヴーアカウント制御 ( UAC ) の無効化 


① LuiStation 関連 (Lui SX 編) 


J 


[注意事項】 

※ユー ザーアカウント制御が既に無効の場合はこの手順を行う必要はありません。 
XP 35 の注意事項もご覧〈ださい。 


① 使用中のアプリケーションをすべて終了させて〈ださい。 


② スタートメニューのロントロールパネル」をクリククして、コントロールパネルを開いて 

「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」-「ユーザアカウント」-「ユーザーアカウント制御の 
有効化または無効化」をクリククして〈ださい。 

⑤ "ユーザーアカウンロントロールパネル"を起動するために"続行するにはあなたの許可が必要です"と表 
示されるので、「続行 ( C )」 をクリククして〈ださい。 




④ "ユーザーアカウント制御 ( UAC ) を使って〕ンピュータの保護に役立たせる"の左にあるチェックボックス 
をクリックし、チェククをはずしたのち、 「 OK 」 をクリックし〈ださい。 



チェックを外す 


⑤ "これらの変更を適用するにはコンむータを再起動する必要があります"と表示されますので、 
「今すぐ再起動する ( R )」 をクリククして、 Windows を再起動して〈ださい。 

これでユーザーアカウント制御 ( UAC ) が無効化されました。 
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STEP 2 


DiXiM Media Server をアップデート 


① LuiStation 関連 (Lui SX 編) 


J 


アップデートのミ荒れはじ I 下のようになります。 



① スタ ー W ニ ューの 「すべてのプログラム」- 「 DigiOn」-「DiXiM Media Server Tool 」 があることを確 
認して〈ださい。 


② 「DiXiM Media Server Tool 」 をクリククして、起動して〈ださい。 



④ メニューが表示されるので、「パージョン情報」をクリククして〈ださい。 

⑤ DiXiM Media Server Version が "2.6.46" であることを確言忍して〈ださい。 
X "2.6.48,2" の場合は DiXiM Media Server のアップデートを行う必要はありません 0 
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① LuiStation 関連 (Lui SX 編) 


C _ Step 2 バ > DiXiM Media Server のアップデート 

【ミ主意事項】 

X 必ず管理者権限のあるユーザーでロヴオンし、ユーザーアカウント制御 (UAG) が無効の 
状態でアクプデートをおこなって〈ださい。 

① 使用中のアプリケーションをすべて終了させます。 

② サ ーバ用アプリケーション CD を DVD / CD 朽イブにセットして、 DVD / CD の朽イブを選択 
し、 "¥SX¥1 .DiXiM Media Server" フオルダを開いて〈ださし、。 

③ フ オルダ内の "ddmsl141.exe" をダブルクリックして〈ださい。 

④ 「自己解凍ダイアログ - DiXiM Media Server のアップデート」画面が表示されますので、「解ま」 
をクリククして下さい。 

⑤ 「DiXiM Media Server for NEC - InstaHShield Wizard 」 画面が表示されアップデートが開始さ 
れます。 

⑥ しばら〈すると「インテナンスの完了」と表示されますので、「完了」をクリックして〈ださい。 

⑦ 再起動して〈ださい。再起動が完了したらアップデートは終了です。 


Steps ^ DiXiM Media Server のパージョン確認 

① スタートメニューの「すべてのプログラム」 - 「 DigiOnJ-rDiXiM Media Server Tool 」 があることを 
確認して〈ださい。 

② 「DiXiM Media Server Tool 」 をクリックして、起動して〈ださい。 

③ 「DiXiM Media Server Tool 」 が開いたら、左上のアイコン^をクリククして〈ださい。 

④ メニューが表示されるので、「パージョン情報」をクリククして〈ださい。 

⑤ DiXiM Media Server Version が "2.6.48.2" になっていることを確認して〈ださい。 
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STEP 3 


Digital Video Network Player をアップデート 


アップデートのミ荒れはじ I 下のようになります。 


① LuiStation 関連 (Lui SX 編) 




step 1 パ） Digital Video Network Player のパージョン確認 


Step 2 つ Digital Video Network Player のアップデート 


C _. steps ^ Digital Video Network Player のパージョン確認 


C step 1 Digital Video Network Player のパージョン確認 


① スタートメニューの「コンピュータ」をクリククしてください。 

② C 朽イブをダブルクリックし、 

C:¥Program Files¥Digital Video Network Player ¥ DTCPCIientDll.dll の更新日時が 
"2008/02/14" もし〈は "2008/04/10" であることを確認して〈ださい。 

X "2008/05/2 r の場合は、 Digital Video Network Player のアップデートを巧う必要は 
ありません。 


step 2 ) Digital Video Network Player のアップデート 

【ミ主意事項】 

X 必ず管理者権限のあるユーザーでロヴオンし、ユーザーアカウント制御 ( UAG ) が無効の 
状態でアップデートをおこなって〈ださい。 

① 使用中のアプリケーシヨンをすべて終了させます。 

② サ ーバ用アプリケーンヨン CD を DVD/CD ドライブにセットして、 DVD/CD のドライブを選択 
し、 "¥ SX ¥2 .Digital Video Network Player " フオルタを開いて〈ださし、。 

③ フ オルダ内の " dvnl 142. exe " をダブルクリックして〈ださい。 

④ 「自己解凍タイアログ- Digital Video Network Player のアクプデート」画面が表示されますの 
で、「解法」をクリックして〈ださい。 
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① LuiStation 関連 (Lui SX 編) 


⑤ アップデートプログラムが起動し 「Digital Video Network Player のアップデートかットアップウィザード 
へようこそ」画面が表示されますので、「次へ」をクリククして〈ださい。 


⑥ 「使用許諾契約書」画面が表示されますので、契約内容に同意される場合は「同意する」をクリクク 
し、「次へ」をクリククして〈ださい。 


⑦ 「インストールの確認」画面が表示されますので、「次へ」をクリックして〈ださい。アップデートが開始さ 
れます。 


⑨ しばら〈すると「インストールが完了しました。」画面が表示されますので、「閉じる」をクリククしてください。 


⑨ 再起動してください。再起動が完了したらアップデートは終了です。 


C Steps ) Digital Video Network Player のパージョン確認 


① スタートイニューの 「コンピュータ」 をクリククしてください。 


( Dc ドライブをタブルクリククし 

C:¥Program Files¥Digital Video Network Player ¥ DTCPCIientDll . dll の更新日時が 
"08/05/21 " になっていることを確認して〈ださい。 
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STEP 4 




LuiStation を アップ デート 


① LuiStation 関連 (Lui SX 編) 


J 


[注意事項】 

X 必ず管理者権限のあるユーザーでロヴオンし、ユーザーアカウント制御 ( UAC ) が無効のが態 
でアップデートをおこなって〈ださい。 

※ P 35 のを意事項もご覧〈ださい。 


アクプデートの流れはじ I 下のようになります。 



step 1 パ ) LuiStation のアップデート 


① 使用中のアプリケーシヨンをすべて終了させます。 


② 画面右下にある通知領域のセーフコネクトのアイコン SiU を右クリックし、表示されたイニュ ー 
の「終了 ( X )」をクリックして t - フコネクトを終了して〈ださい。 


⑤サ ーバ用アプリケーシヨン CD を DVD/CD ドライブに t ットして、 DVD/CD のドライブを選択 
し、 "¥ SX¥^LuiStation " フオルダを開いて〈ださい。 

④ フオルダ内の " LuiUpdPkg 1.1.0. exe " をダブルクリククして〈ださい。 

⑤ "LuiStation のアップデートを開始します。"と表示されますので「はい」をクリックして〈ださい。 
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① LuiStation 関連 (Lui SX 編) 


⑥ しばら〈すると (20 秒ほど) " LuiStation のアップデートを行います。"と表示されますので、 
「 OK 」 をクリックして〈ださい。 



⑦ " LuiStation をア、ップデートしています。"が表示されアップデートが開始されます。 
※しばら〈すると本体の Main Power がオレンジ色に点灯します 0 _ 




⑨ しばら〈すると （ 10分ほど)"アップデートを完了するため本体を再起動します。"と表示されますので、 
「 OK 」 をクリククして〈ださい。 

※再起動には3分ほどかかります。 



⑨ 再起動後、本休の Main Power が青を に点なしたら 
アップデートは終了です。 
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① LuiStation 関連 (Lui SX 編 ) 

step 2 LuiStation のパージョン確認 

① スタートメこユーの「すべてのプ□グラム」-「 LuiStationJ - TLuiStation 」 をクリックして、 

LuiStation を起動して〈ださい。 

② イニ ューの r わ知らせ」内にある r パージョン」をクリックして、バージョン情報を表示して〈ださい。 



③ 「 LuiStation アプリケーション」のバージョンが "1.1.0" になっていることを確認して〈ださい。 

④ 「デジタル TV チューナ」のバージョンが "1.1.0" になっていることを確認、して〈ださい。 
※「マイコン」 のパージョンは変わりません。パージョンは 1.0.0 のままになります0 


> バージヨン巧巧 

R さホ—ム > バ—ジ3ン1#« 


2006/ 9/24(i0 10 3B 


LuiStation アブリケーシヨン 
デジタル TV チユーナ 
7 イコン 


Ver ： 
Ver ： 
Ver : 


ホームじ巧ります， 
*：• 巧》决巧 
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STEPS 


ユーヴーアカウント制御 (UAC) のち効化 


① LuiStation 関連 (Lui SX 編 ) 


[を意事項】 

X P 35 のを意事項をご覧〈ださい。 


① 使用中のアプリケーションをすべて終了させて〈ださい。 


② スタートイニューのロントロールパネル」をクリックして、コントロールパネルを開いて 

「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」-「ユーザアカウント」-「ユーザーアカウント制御の 
有効化または無効化」をクリククして〈ださい。 


③ "ユーザーアカウント制御 ( UAC ) を使ってコンピュータの保護に役立たせる"の左にあるチェックボック 
スをクリックしチェックを入れたのち、「 OK 」 をクリックしください。 



チェックを人れる 


④ "これらの変更を適用するには〕ンピュータを再起動する必要があります"と表示されますので、 
「今すぐ再起動する ( R )」 をクリックして、 Windows を再起動して〈ださい。 


これでユーザーアカウント制御 ( UAC ) が有効化されました。 


上で LuiStation 関連のアップデートの適用は 


です。 


続いて r ② PCiJ モーターサーバソフ KLui SX 編）」へ進んで〈ださい C 
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② PCIJ モ-夕-サ-パソフ KLui SX 編) 


PC リモーターサーバソフトのアップデートについて 


[を意事項】 

■本アップデートを適用すると、設定内容は削除されますので、再度、 PCIJ モーターの登録をおこなう必要 
があります。 PC リモーターのアップデートも適用したのち、再度、初期設定を行って〈ださい。 

(設定内容も削除されますので、メールアドレス等、必要な情報はイモしてわいて〈ださい。） 

■必ず管理者権限のあるユーザーでロヴオンしてアップデートをおこなって〈ださい。 

■起動中のアプリケーシヨンは終了させてから、アップデートをおこなって〈ださい。 

■ウイルス検出ソフト等のセキュリティソフトウェアを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信 
を許可しますか」などのセキュリティの警告が出る場合があります。この場合、「許可する」「はい」などを 
選択(クリック)して〈ださい。インスト—ルを許可しない場合は、インスト—ルは行われません。 


[アップデートの流れ】 

アップデートには約10分かかります。 

アップデートの全体の流れはじ I 下のようになります。 


1 STEP 1 

->1 

PCIJ モーターサーバソフトのパージョン確認 

_ ^ 

レ 

1 STEP 2 

旧パージョンの PCIJ モーターサーパソフトのアンインストール 

J 

レ 

1 STEP 3 

PCIJ モーターサーバソフトのインストール 


レ 

1 STEP 4 

PCIJ モーターサーバソフトのパージョン確認 


完了 
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STEP 1 




PCiJ モータ ーサー バソフトの パー ジョン確認 


② PC リモ ーターサーバ ソフト (Lui SX 編) 


下記の手順でバージョンを確認し、アップデートの対象かどうかを確認して〈ださい。 
PCIJ モーターサーパーソフトのパージョンが、「1.1.0.3」未満がアップデートの対象です 


① 画面右下にある通知領域にセーフコネクトのアイコン B±i が表示されている場合は、この 
アイコンを右クリックし、表示されたイニューの「終了 (X)」をクリックして t- フコネクトを終了してく 
ださい。表示されていない場合は ◎にわ 進み〈ださい。 


② 「スタート」一「すベてのプログラム」 一 「 PCIJ モータ ー 」 一 「 PCIJ モーターサーバ設定」を起動し 
て〈ださい。 

の 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックして〈ださい。 
「すべてのプログラム」内に 「PCIJ モーター」フォルダがない場合、 PC リモーターサーバソフトが 
インストールされていない可能性があります。その場合は STEP3 の (2)m 降の操作をおこ 
なってください。 


③ 「システム設定」の「パージョン情報」タブを開〈と、 PCIJ モーターサーバソフトのバージョンが表示 
されます。 


「1.1.0.3」未満のパージョンがアップデート適用対象です。 

X 「1.1.03」の J をのバージョンの場合はア、ップデートをわこなう必要はありません。 



「1.1.0.3」未満のパージョン 
がアップデート適用対象です 
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STEP 2 


② PC リモ ーターサーバ ソフト (Lui SX 編) 

、 


旧 パー ジョンの PC リモータ ーサー バソフトのアンインストール 

y 


① 起動中のアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからじ I 下のアップデートをおこなって〈ださい。 


② 「スタート」一「コント□-ルパネル」 一 「プ□グラムのアンインストル」をクリックして、インストールされて 
し、るアプリケーシヨンの一覧を表示して〈ださい。 



じ I 居巧のタスク 

1] な ユーヴー アカウントの追加ま 

たは进 K 

1 プログラムのアンインストー 

，ル 




3 こ q ぅ 

7二 Vラムのアン'‘ンス -— ル 





ブーデイオデパイスの官理 


⑤ アプリケーシヨンの一覧で 「 PCIJ モーターサーパソフト」をダブルクリックして〈ださい。「ユーザーアカウント 
制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリククして〈ださい。 

「PCIJ モータ ーサー バソフト」 が一 覧に表示されない場合は、に TEP 3 PCIJ モータ ーサー バソフトのイン 
ストール】の②レ U 降の操作をわこなって〈ださい。 


が0, 直 


コント□-ルバネル ► プ□グラム ► プ□グラムと博を 


み||なま 


インストールされたま巧プロ 
クラムを表示 

Windows Marketplace で巧 
ししヴ□グラムを取得 

巧入したソフトウエアを表示 （ 
デジタ J レ□ツカー) 

な Windows のなをのち効化また 
はお巧化 


プ□グラムのアンインスI^ー ル または変更 

プ□グラムをアンイシストールするには、一獻、らプ□グラムを退巧して[アンインストール]、 

[変'更]、または[停を]をクリックします。 

^爱理’懂表示， 感 

発行元 

Microsoft Corporation 
M にの soft Corporation 
Microsoft Corporation 
Microsoft Corporat:ion 
Sony Corporation 
NEC Corporation, NEC Personal.. 
SecureBrain Corporation 
Roxio 
Roxio 

NEC Corporation, NEC Personal .. 
Analog Devices 

NEC Corporation, NEC Personal.. 
Corel TW Corp. 

NEC Corporation 
InterVideo Inc. 

Trend Micro Inc. 


名前 

I 臣 1 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 
因 MSXML 4.0 SP2 (KB 92797 8) 
ilMSXML 4.0 SP2 (KB 93618 1) 

因 MSXML 4.0 SP2 (KB 94183 3) 

PcDPC リモ ーターサーバ ソフト I 

か ' ぃ II I' ん 

♦ Roxio BackOnTrack I ^ J 

Q Roxio Creator LJ 
迈 SmartPhoto 
^SoundMAX 

超 JSQL Server セットアップ （Sma け州 oto) 

留 Ulead DVD MovieWriter 5 

録 Windows Media Center スタートメニユー ^^(WinDVD) 
©WinDVDforNEC 

みゥィ ル;^な夕-2008 _ 
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② PC リモ ーターサーバ ソフト (Lui SX 編) 


④ 「 PCiJ モーターサーバソフトを削除しますか？」というメッ t - ジが表示されますので「はい」ボタンを 
クリックして〈ださい。 


PCi」=E- 夕ーサーバソ17 卜 亡ッ ト アップ- rnsbHShield Wizard 


PC リ亡ーターサーフトを削除しますホで 


④ 


はい DO 

いいえ阻） 




⑤ 「 PCiJ モーターサーバソフトのセットアクプの完了」のメツ t — ジが表示されたら、「完了」ボタンを 
クリックして〈ださい。 



⑥ 「 PCIJ モーターサーバソフトに対する設定を有効にするには、システムを再起動する必要がありま 
す」といがツセージが表示されますので、「はい、今すぐ〕ンピユータを再起動します」を選択し、 
「0 K 」 ボタンをクリックし、 PC を再起動して〈ださい。 


PC リ モーターサー バソフトたツトアップ 


バソフトに巧する i 綻を右細刻ま、システム補隱る 


@ m \ 今ボコンピュ-獨馬 II 職！龍] 


© いいえ、巧で.コンピュータ補おおします。 



補足：再起動の際に 「 PCiJ モーターサーバソフトのアンインストル中にエラーが発生しました。 
邸こアンインストールされている可能性があります。」と表示される場合がありますが、 
正常にアンインストールされてしけすので、問題ありません。 
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STEP 3 


PC リ モータ ーサー バソフトのインストール 


② PC リモ ーターサーバ ソフト (Lui SX 編) 


® PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ロヴオンして〈ださい。 


②サ ーバ用アプリケーシヨン CD を DVD / CD 朽イブにセットして、「スタート」ーロンピユータ」から DVD/CD 
ドライブを選択し、 ¥SX¥4.PC Remoter Server のフオルダを開いて、 「 pcrsx03.exe 」 をタブルクリククして〈 
ださい。 


⑤ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックして〈ださい。 


④ 「セクトアップの準備」と表示後、「 PCiJ モーターサーバソフトセットアップへようこそ」という画面が表示され 
たら、「次へ」をクリックして〈ださい。 



⑤ 「 PCIJ モーターサーバソフトのインストル先」の選択画面が表示されたら、そのまま 「次へ」 をクリックし 
て〈ださい。 

※を 意:インストール先の変更はおこなわなしぶ〈ださし、 
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② PC リモ ーターサーバ ソフト (Lui SX 編) 


⑥ 「インストル確認画面」が表示されたら、「インストール」をクリククして〈ださい。 



X 「 PCIJ モーターサーバソフトをインストールしてしけす」という画面が表示されると、 PCD モー 
ターサーバソフトのインストールが行われますので、しばら〈そのままでお待ち〈ださい。 


⑦ 「 PCIJ モーターサーバソフトセクトアップの完了」という火 ッセー ジが表示されたら「完了」ボタン 
をクリックして、ウイザ-ドを終了して〈ださい。 



⑧ 「 PCIJ モーターサーバソフトに対する設定を有効にするには、システムを再起動する必要 
があります」としうかセージが表示されますので、「はい、今すぐ〕ンピュータを再起動しま 
す」を選択し、 「0 K 」 ボタンをクリククし、 PC を再起動して〈ださい。 


pcLJt - 夕ーサーパ y つ 卜 じッ ト アップ 

PC リモーターサーバ V 7 卜じ巧する記ちをち如じするには、システムをち起旣する 
ぶ要げあります。 



9r^l| 

语辑 1\ 今おをピュ-獨苗翻服ま号。 i 

© いいえ、後で: D ピュ-加再起旣します。 
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STEP 4 


PC リ モーターサーバソフ トの バージヨン 確認 


② PC リモーターサーバソフト (Lui SX 編) 


J 


① PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ロヴオンして〈ださい。 


巧 


② 画面右下にある通知領域に t- フコネクトのアイコン Eika が表示されている場合は、この 
アイコンを右クリックし、表示されたメニューの「終了 (X)」をクリククして t- フコネクトを終了して〈 
ださい。表示されていない場合は ③ にわ進み〈ださい。 


⑤ 「スタート」一「すベてのプログラム」 一 「 PC リモータ ー 」 一 「 PCiJ モーターサーバ設定」を起動し 
て〈ださい。 

※「ユ ーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続巧」ボタンをクリックして〈ださい。 


④ 「システム設定」の「パージョン情報」タブを開いて PCIJ モーターサーバソフトのパージョンが「1.1.0.3」に 
になっていることを確認して〈ださい。 

※本 バージョン (1.1.0.3) にすると、初期設定が終わるまでは「システム設定」「インテナンス」の2つのタブ 
しか表示されません。 



「1.1.0.3」 になって 
いることを確認して 
〈ださい 


laJl 上で Lui SX の PC リモーターサーパソフトのアップデートの適用は 


完了 


です。 
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—フコネクト/クライアント 


LuiSX の HDD に格納されているセーフコネクト/クライアントソ 
フトを他の PC にインストールしている場合のみ適応〈ださい。 


セーフコネクト/クライアシトのアップデートについて 


じ 主意 事項】 

■Lui SX シリースIに添付されているセーフ〕ネクト/クライアントを他の PC にインストールして、 Lui SX との 
接続に使用している場合は、 t- フコネクト/クライアントのアップデートが必要になります。 

これを使用していない場合は、このセーフコネクト/クライアントをアップデート•インストールする必到よ 
ありません。 

■このアップデートを適用することで、じI下のサーバとの接続ができるようになります。 

—LuiStation アプリケーシヨン vl.1.0 
ーセーフコネクト/サーバ v1 .3.* (* は任意の数字） 

※このアップデートを適用することで、以下のサーバとは接続ができな〈なります。 

- LuiStation アプリケーシヨン v 1.0.0 〜 v1.0.2 
ーセーフコネクト/サーバ vl.O .* 〜1.2.* (* は任意の数字） 

(Lui 外の、 PC 向けのセーフコネクト/サーバ v1.3.* は、2008年10月1日現在提供されておりま 

せん。ごを意〈ださい。） 

■必ず管理者権限のあるユーザーでロヴオンしてアップデートをおこなって〈ださい。 

■起動中のアプリケーンヨンは終了させてから、アップデートをおこなって〈ださい。 

■本アクプデートを適用すると、設定内容は削除されますので、再度、セーフ〕ネクト/サーバへの登録を 
おこなう必要があります。 t- フコネクト/クライアントのアップデートを適用したのち、再度、初期設定を 
わこなってください。 

(設定内容も削除されますので、イールアドレス等、必要な情報はメモしてわいて〈ださい。） 

■ Lui SX じI外の、他のセーフコネクト/サーバが搭載された PC と、セーフコネクト/クライアントからの接 
続を行っている場合は、セーフコネクト/サーバのア、ップデートもあわせて必到こなります。ただし、対応 
するセーフコネクト/サーバ (V1.3.*) は、2008年10月1日現在提供されておりません。ごを意〈ださい。 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編) 


[アップデートの流れ】 

アップデートには約10分かかります。 

アップデートの全体の流れはじI下のようになります。 


1 STEP 1 

セーフ〕ネクト/クライアントのバージョン確認 


レ 

1 STEP 2 

旧パージョンのセーフ〕ネクト/クライアントのアンインストール 


f 

1 STEP 3 

1 

セーフコネクト/クライアントのインストール 


レ 

1 STEP 4 

セーフ〕ネクト/クライアントのパージョン確認 

- J 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編) 


STEP1 


セーフ コネクト/クライアントの バージ ヨン確認 


下記の手順でバージョンを確認し、 t - フコネクト/クライアントのバージョンが、「1.3.0」未満である 
ことを確認して〈ださい。 

① 「スタート」 一 「すべてのプロヴ I ラム」 一 「セーフコネクト」 一 「セーフコネクト/クライアント」をクリックし 
て〈ださい。画面右下のタスクトレイに、セーフコネクト/クライアントのアイコン ホが が表示されます。 


② t — フコネクト/クライアントのアイコンを右クリククし「設定」を選択してください。 

「 t - フコネクト/クライアント設定ユーティリティ」が起動します。 

もし右図のように「バージョン情報」の項目がある場合は、それを選択して〈ださい。 




J 、凹 も， 


③ セーフ〕ネクト/クライアント設定ユーティリティのウィン朽左下に表示されているバージョン番号を確 
認して〈ださい。 

②で 「バージョン情報」を選択した場合は、右図のようにダイアロヴに表示されたバージョン番号を 
確認して〈ださい。 

「1.3.0」未満のパージョン 


^ 7=かク 11^二 uir -— * , 

r 视リ松ぉ證口视 SU 

-モ -7 ■がか..ク訂ス■■トロ WEt ち W 

SESIU — 心柳…が巧邮 



がアップデート適用対象です 



④ 「1.3.0」未満のパージョンの場合はアップデート適用対象です。 

X 「1.3.0」降のバージョンの場合はアップデートをわこなう必要はありません 


X 注意 

セーフ〕ネクト/サーパとの初期設定をおこなっていない場合は、上記の操作をした際に、「セーフコネ 
クト/クライアントの初期設定」が表示され、パージョン情報が確認できません。 

その場合は、 " C:¥Program Files ¥ NEC ¥ SafeConnec が bin " にある " ScCIGUI . exe ，， の作成日時を 
確認して〈ださい。 これが2008年9月降のものとなってしぶ場合は、インストールする必要はありません。 
また、セーフコネクト/クライアントのイントル時に、インストールするデイレクトリを変更した場合、 

"ScC に Ul.exe" が置かれているデイレクトリは、 "C:¥Program Files¥NEC¥SafeConnect¥bin" とは 
異なる場合があります。） 
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STEP2 




③セーフコネクト / クライアント （Lui SX 編 ) 

N 

旧バージ ヨンの セーフ コネクト/クライアントのアンインストール 


① 起動中のアプリケーシヨンがある場合は、終了させてから以下のアクプデートをおこなって〈ださい。 


② 「スタート」一「コント□-ルパネル」 一 「プ□グラムのアンインストル」をクリックして、インストールされて 
し、るアプリケーンヨンの一覧を表示して〈ださい。 



⑤ アプリケーションの一覧で化一刀ネクト/クライアント」をダブルクリックして〈ださい。「セーフコネクト/ 
クライアント」が一覧に表示されない場合は、に TEP3 セーフコネクト/クライアントのインストール】の 
②降の操作をわこなって〈ださい。 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編) 


④ 「セーフコネクト/クライアントを削除しますか？」というメッセージが表示されますので「はい」ボタンを 
クリククして〈ださい。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「許可」ボタンをクリツ 
クしてください。 

※わ使いの環樹こよつ口よ、本画面が表示されない場合があります。 



⑤ セーフコネクト/クライアントのアンインストル画面が表示されます。そのまましばら〈待つと、この 
表示が消え、アンインストールが完了します。 



(D 「セーフコネクト/クライアントにがする設定を有効にするには、システムを再起動する必要があり 
ます」というか t- ジが表示された場合は、「はい、今すぐ]ンピュータを再起動します。」を選択し、 
「0K」 ボタンをクリックし、 PC を再起動して〈ださい。 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編） 


STEP3 


セーフコネクト/クライアントのインストール 


① PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ロヴオンして〈ださい C 


②サ ーバ用アプリケーシヨン CD を DVD/CD 朽イブにセットして、「スタート」ーロンピユータ」から DVD/CD 
ドライブを選択し、 「 PC クライアント」一「セー刀ネクト/クライアント」のフオルダを開いて、 
「scGlient130.exe」 をタブルクリククして〈ださし、0 


③ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックして〈ださい。 


④ 「セク トアップの準備」 と 表示後、 セー フ コネ クト/クライアント用の Instal に hield ウィザードへ ようこそ」 と 
しう画面が表示されたら、「次へ」をクリククして〈ださい。 



⑤ 使用許諾契約の画面が表示されますので、契約内容に同意される場合は、「使用許諾契約の条 
項に同意します」を選択して、「次へ」をクリククして〈ださい。 

占： - ，つ,口 一口， /: 卜 - [rmlS-mj "uni 
-w か : im* Ml* " H 、 


cr 西 >1 の *91 - 

日 HSlW が tt わ —でんた魁 ItTSJaTTSftU とけ lE 

T，）ir か,づ w 化いけん；のホ田 

yiT 巧 T だ A — こ！巧巧 W け rw .- b マ Wt . TKSi , ■:コ11 
■LI のて HP 化 . a Tj E 

な，. * れのみわこのの fflti だた A 。 化. iTft . 刀ヴ， 
11¢* A で甲わだ； fflfl ホ！1 -プれて口.. ft 巧抑 flSd だむ I じ:—が 


nm* 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編) 


⑥ 「プロヴうムフオルダ指定画面」が表示されたら、デフオルトの設定のまま「次へ」をクリックして〈 
ださい。 

※を 意:インストール先の変更はわこなわないで〈ださい 



⑦ 「インストル確認画面」が表示されたら、「インストール」をクリククして〈ださい。 



⑨ 「セーフコネクト/クライアントソフトをインストールしてしなす」としう画面が表示されると、 t- 
フコネクト/クライアントのインストールが行われますので、しばら〈そのままでお待ち〈ださい。 

⑨ 「Instal に hield ウィザードを完了しました」というか t— ジが表示されたら「完了」ボタンをクリッ 
クして、ウイザードを終了して〈ださい。 
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③セーフコネクト/クライアント （Lui SX 編) 


STEP4 


セーフ〕ネクト/クライアントのパージョン確認 


① PC の起動後、管理者権限のあるユーザで再度ロヴオンして〈ださい。 


② 「スタート」 一 「すべてのプロヴ1ラム」 一 「 t— フコネクト」 一 「 t— フ〕ネクト/クライアント」をクリックし 
て〈ださい。画面右下のタスクトレイに、セーフコネクト/クライアントのアイコン 1111 が表示されます。 


⑤ セーフコネクト/クライアントのアイコンを右クリックし「パージヨン情報」を選択してください。 





④ セーフコネクト/クライアントのバージョンバージョン情報が表示されるので、「バージョン情報」欄に「 
1.3.0」と表示されることを確認して〈ださい。 



「1.3.0」 になつてい 
ることを確認してく 
ださい 


上でセー刀ネクト/クライアントのアップデートの適用は 


完了 


です。 
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巧巧れ檢でレた。 

AC 上で巧持ち0棋挂0ミで0でッマ天ートは巧了です。 
P が炬ータ ー0 巧期银ををち巧レでください。 


く参考 > サ-バ用アプリケーンヨン CD のファイル構成 


ルート 

hsx 

I hl .DiXiM Media Server 

II ^ddmsl141 .exe 

I h2.Digital Video Network Player 

II ^dvnl 142.exe 
I hS.LuiStation 

I I ^LuiUpdPkgl.1.0.exe 
I ^4.PC Remoter Server 
I ^pcrsx03.exe 
hVR 

I hl .PC Remoter Server 
I I ^pcrsvOS.exe 
I ^.Server Board 
I hPRSBUpdate.exe 
I LpRSB_1_1_0_21.img 
hPC クライアント 
I L セーフコネクト/クライアント 
I ^scclientl 30.exe 
^document 

^ ダビング 10 対応 LuiStation について. pdf 


… DiXiM Media Server 

■■- Digital Video Network Player 

… LuiStation 

... PC リモ—夕—サ—バ 


... PC リモ—夕—サ—バ 
… PC リモ_夕_サ_バボ_ド 


•••セーフコネクト/クライアント 

…アップグレードによる LuiStation のダビング10対応の説明 
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